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CHARAKTERISTIKA SVITIDLA

SVETELNA RIMSA

IP20
CZ MATERIAL : ocel. plech s Gpravou komaxit, perspex frost, vyztuzena sadra s vihkuodolnym omyvatel-
nym povrchem
POZOR !!!
- svitidla opatfena stmivatelnym elektronickym predradnikem jsou pod stalym napétim

PRODUCT DESCRIPTION

LIGHTING CORNICE

- : 1P20
Wi 5 EN MATERIAL : powder-coated steel sheet, perspex frost, reinforced plaster with humidity-resistant
! washable surface

WARNING !!!

- the wiring of dimmable-ballast equipped lights is permanently live

CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE

LICHTGESIMS

1P20
DE MATERIAL : Stahlblech pulvergefarbt, Perspex Frost, bewahrter Gips mit der feuchtbestandigen
abwaschbaren Oberflache
VORSICHT !!!
KAPPA LAMBDA Die mit dem elektronischen Dammerungsvorschaltwiderstand stehen unter standiger Spannung

1. DEN

' : Z - naznacte si dolni hranu Fimsy a horni hranu montazniho otvoru

vyska kotviciho drzaku
holder height
Hehe der Ankerhalterung

/ 1st DAY

E N - mark the bottom edge of the cornice and the bottom line of the montage hole

\spodnl’ hrana Fimsy 1. TAG
bottom edge of the cornice
Unterkante des Gesimses DE - die Unterkante des Gesimses und die Oberkante der Montage6ffnung sind zu markieren

1. DEN

- priloZte Fimsu na zed tak, aby jeji spodni okraj leZel na naznacené lince pro spodni okraj. Oznacte
CZ konce Fimsy a otvor pro kotvici drzak. Pokud je Fimsa rohova, zacinejte vzdy od rohu - viz montaz
roh(. Rimsu ukonéete vZdy celym korpusem a zbytek vyFiznéte z korpusu bez montaZniho otvoru.
PoZadovanou velikost pak vlioZte mezi posledni dva korpusy

1st DAY

- place the cornice on the wall so the bottom edge follows the marked bottom line. Mark the ends of
E N the cornice segments and the montage holes. Start in the corner(s) when the cornice will have them
- see the corner montage. Terminate the cornice with complete segments and cut the last part from
a segment WITHOUT a montage hole. Insert this piece between the last complete segments

1. TAG

- das Gesims an die Wand so anzulegen, dass dessen unterer Rand auf der markierten Linie fur den

DE unteren Rand liegt. Die Ende des Gesimses und die Offnung fur die Ankerhalterung sind zu markieren.
Wenn das Gesims ein Eckgesims ist, fangt man immer von der Ecke an-siehe Eckmontage. Das

2 Gesims ist immer mit dem ganzen Korpus abzuschlieBen und der Rest ist vom Korpus ohne Mon-

tagedffnung auszuschneiden. Erforderte GroBe ist dann zwischen die letzten zwei Korpusse einzuleger

1. DEN

- prisroubujte kotvici drzaky

CZ

1st DAY

Sﬁ/ E N - screw the holders

1. TAG

DE - Ankerhalterungen sind anzuschrauben
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1. DEN

CZ - rozmichejte lepici hmotu. Doporugujeme Fugenfiller Leicht od firmy Knauf (dale jen FU). Hmotu
naneste na zadni stranu Fmsy a jeden jeji bok zubatou Spachtli a rozetrete

1st DAY

E N - stir the cement — we recommend Fugenfuller Leicht (FU) by Knauf. Spread the FU on the back side
and one side of the cornice segment using a palette knife

1. TAG

DE - die Klebmasse ist zu verrihren - es ist Fugenfuller Leicht von der Firma Knauf (nachfolgend nur
FU) empfohlen. Die Masse ist an die Hinterseite des Gesimses und an eine dessen Seite mittels der
4 Zahnspachtel aufzutragen und aufzureiben

1. DEN

CZ - korpus zavéste na kotvici drzék a pohyby vlevo,vpravo, nahoru, doli vytlacte prebyte€énou hmotu.

Klinky zajistéte Fimsu proti odtrZeni od zdi a pfesné ji umistéte na linku, kterou mate naznacenou - viz
krok 1. Vytlacenou hmotu setfete mokrou houbickou. Dofezavanou €ast korpusu zajistéte klinky a
ocelovymi hiebiky

1st DAY

E N - hang the segment on the holder and squeeze out any surplus cement moving the segment left,

right, up and down. Use a peg to secure the segment on the wall, check the bottom line (see step
1). Wip away the surplus cement using a wet sponge. Secure the last segment with pegs and steel
nails

1. TAG

- Korpus ist an die Ankerhalterung aufzuhangen und durch die Bewegungen nach links, nach rechts,
DE nach oben, nach unten ist die Gberflussige Masse auszudricken. Das Gesims ist mittels der Keile ge
gen Abreien von der Wand abzusichern und genau an die Linie anzubringen, die markiert ist — siehe
5 Schritt 1. Die ausgedrtckte Masse ist mit einem feuchten Schwamm abzuwischen. Der zusatzlich
geschnittene Korpusteil ist mit Keilen und Stahlnageln abzusichern

1. DEN

CZ - na spoje uvnitk fimsy prilepte armovaci sadrokartonarskou sitku a spoj zacistéte. Otvor pro kotvici
drzak z horni €asti uzaviete priloZenou zaslepkou. (Tim zabranite pronikani svétla montéaznim otvorem
do spodni Easti Fimsy.)

1st DAY

E N - reinforce the joins with a plasterboard net from inside and tidy the join. Close the montage hole
from above with the cap provided (so no light comes through the montage hole to the bottom part of
the cornice)

1. TAG

DE - an die Verbindungen innerhalb des Gesimses ist das Armierungsgipskartonnetz aufzukleben und

die Verbindung ist zu reinigen. Die Offnung fur die Ankerhalterung vom oberen Teil ist mittels des
beigelegten Blindstopfens zu verblenden. (Dadurch wird das Lichtdurchdringen durch die Montageoff-
nung in den unteren Teil des Gesimses verhindert.)

1. DEN

CZ - hmota FU se po zaschnuti ve spojich propada. Proto na pohledové casti znovu naneste hmotu,
kterou po Castecnem zaschnuti stahnéte Spachtli. Radné zacistéte spoj korpusu se zdi hmotou FU.
NEPQUZIVAT AKRYLATOVY TMEL

1st DAY

E N - FU shrinks when it dries so apply it again on any visible joins/imperfections with a palette knife. Fill
the segment-wall join with FU. NEVER USE ACRYLIC FILLER

1. TAG

DE - FU-Masse fallt nach dem Antrocknen in den Verbindungen durch. Deshalb ist auf die Sichtteile

wieder die Masse aufzutragen, die nach dem Teilantrocknen mit einem Spachtel zusammenzuziehen
ist. Die Verbindung des Korpus mit der \Wand ist mit der FU-Masse ordentlich zu reinigen. KEIN
ACRYLATKITT IST ZU BENUTZEN
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1. DEN

CZ Montaz rohi
- posuvnym Uhelnikem zmé&rte thel v rohu.Narezte korpusy a podle predchéazejiciho postupu Fimsu
nalepte

1st DAY

E N Corner montage
- measure the corner angle. Cut the cornice segments and cement them to the wall as described

1. TAG

DE Eckmontage
- mittels des Schiebewinkels ist der Winkel in der Ecke zu vermessen. Korpusse sind zu schneiden
8 und das Gesims ist nach dem vorherigen Verfahren aufzukleben

1. DEN

CZ - Jestlize musime zakon€it zaslepkou postupujeme stejné jako u montaze sadrovych korpust.
Viz krok 4.

1st DAY

E N - If a side cap is to be used follow the plaster segment montage.

1. TAG

DE - Wenn es mit einem Blindstopfen abzuschlieBen ist, verfahrt man gleich wie bei der Montage der
Gipskorpusse.

2. DEN

CZ - po dukladném zaschnuti fimsu prebruste. Drobné nerovnosti pretmelte (finani kyt na sadrokartony).
VEtsSi nerovnosti opravte hmotou FU a prebruste. Tento postup opakujte dokud neni Fimsa rovna a be
chyb. Oznacte si horni okraj Sidrou a hoblikem celou fimsu srovnejte do roviny

_— %\E 2nd DAY

[4
E N - rub and smooth the cornice surface when it is dry. Fill any imperfections again (with a plasterboard
filler or FU if the imperfections are large) and smooth again. Mark the upper edge with a string and
Z level the cornice with a plane

2. TAG

- nach dem grundlichen Abtrocknen ist das Gesims nachzuschleifen. Geringfugige Unebenheiten sind
DE zu verkitten (Finalkitt fur Gipskarton). GroBere Unebenheiten sind mit der FU-Masse zu reparieren
und nachzuschleifen. Dieses Verfahren ist solange zu wiederholen, bis das Gesims nicht gerade und
/l D fehlerfrei ist. Der obere Rand ist mit einer Schnurr zu markieren und das ganze Gesims ist mittels
eines Hobels in Gerade auszugleichen

2. DEN

Z - po zacisténi Fimsu napenetrujte (Sokrat 1:10]) a valeckem naneste zakladni natér. Doporucujeme
fasadni silikon. i
NIKDY NEPOUZIVEJTE VAPNO

2nd DAY

E N - when the surface is perfect apply a bonding primer coat and then a basic coat with a paintroller
NEVER USE WHITEWASH

2. TAG

// DE - nach der Putzarbeit ist das Gesims zu penetrieren und mittels einer Rolle ist der Grundanstrich
N aufzutragen.
/l /l NIEMALS IST KALK ZU BENUTZEN
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pripadné nepresnosti zatmelime bilym acrylem a setfeme mokrou houbitkou

Fill any imperfections with white acrylic filler and wip the surplus filler away
with a sponge

Eventuelle Ungenauigkeiten sind mit dem weien Acryl einzukitten und mit
einem nassen Schwamm abzustreifen

14

15
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2. DEN

Montaz podpérek pro horniho kryciho sklo

- pokud Fimsu zakryvate hornim sklem, musite nejdifive pomoci FU prilepit podpérky pod sklo. Podpérk
se lepi vzdy po 4 ks na jeden kus kryciho skla, a to tak, aby byly v jedné roving, proti sobé a 5 - 7mm
od horniho okraje Ffimsy.

EN

2nd DAY

Upper glass support

- support must be glued to the cornice when the upper cover glass is to be used - 4 supports for
each glass segment, in the same level, against each other, 5 - 7 mm from the upper edge of the
cornice.

DE

CZ

2. TAG

Montage der Stiitzen fiir das Oberdeckglas

- wenn man das Gesims mit dem Oberdeckglas verdeckt, muss man zuerst die Stitzen unter das
Glas mittels der FU-Masse anzukleben.

Es werden immer 4 Stutzen fur ein Stuck Deckglas geklebt, und zwar so, dass sie in einer Ebene,
gegeneinander und 5 - 7 mm von dem oberen Rand des Gesimses sind.

2. DEN

Montaz kovowych list
- nedrive priSroubuijte liStu na zed. Mezery mezi kovovou listou a zdi vyplnime FU a mokrou houbickou
setfeme

EN

2nd DAY

Metail rail montage
- attach the rail to the wall first. Fill the gaps with FU and wip away the surplus FU using a wet
sponge

DE

CZ

2. TAG

Montage der Metallleisten
- zuerst ist die Leiste an die Wand anzuschrauben. Die Spalten zwischen der Metallleiste und der
Mauer sind mittels des FU-Kitts auszufiillen und mit einem nassen Schwamm abzustreifen

2. DEN

- Gelni listu prilepte Je dulezZité dodrZet rozte¢ 95 mm mezi kovovymi listami. (Doporucena lepidla: SIKA BOND-
T2, AT-METAL DEN BRAVEN typ PU 50FC nebo MAMUT GLUE, DONAUCHEN - MASTER SIL. Pro aplikaci
téchto lepidel je nutné pouzivat profi pistole s prfevodem.) Prebytecné lepidlo setrete lihem. Upozornéni: v
listach jsou nalepené distancni hranoly, které vymezuiji polohu skla v listach a zamezuiji jeho nezadoucimu
vysunuti. Tyto distanéni hranoly musi byt na dolni strané liSty. LiSty v rozich Fezte do Ghlu stejné jako sadrove
korpusy

EN

2nd DAY

- glue the frontal rail. The distance between the metal rails must be kept to 95 mm. (Recommended cement
types are SIKA BOND-T2, AT-METAL DEN BRAVEN type PU 50FC or MAMUT GLUE, DONAUCHEN - MASTER
SIL. A professional applicator must be used.) Use spirit to wip the surplus cement away. Note: the spacers
which hold the glass and keep it in its position must be placed at the bottom of the rails. Rails in the corners
can be cut the same way like the plaster segments

DE

CZ

2. TAG

- Frontleiste ist aufzukleben. Es ist wichtig, den Abstand zwischen den Metallleisten von 85 mm einzuhalten. (Emp-
fohlene Kleber: SIKA BOND-T2, AT-METAL DEN BRAVEN Typ PU 50FC oder MAMUT GLUE, DONAUCHEN - MAS-
TER SIL. Fur die Anwendung dieser Kleber ist es nétig, die Profi-Applikatoren zu benutzen). Uberflussiger Klebstoff
ist mit dem Spiritus abzustreifen. Hinweis: in den Leisten sind Distanzbalken aufgeklebt, die die Glasposition in den
Leisten beschranken und die dessen unerwtnschte Verschiebung verhindern. Diese Distanzbalken missen an der
Oberkante der Leiste sein. Die Leisten sind in den Ecken in Winkel gleich wie Gipskorpusse zu schneiden

2. DEN

- na konce Fimsy pFilepte a prisroubujte koncovku ve tvaru pismene L. Takto postupujte i v pFipadg,
Ze je fimsa zakoncena sadrovou zéslepkou. V pripadé, Ze pro primé osvétleni pouZijete kryci sklo
(perspex) v jednom kuse, neaplikujte pouzit na koncich L profil, protoZze byste nemohli nasadit sklo

EN

2nd DAY

- L-shaped termination is cemented and screwed to the end of the cornice - even if the plaster side
cap is applied. If a single piece perspex cover for the direct lighting will be used do not apply the L-
shaped termination - the perspex cover would not fit

DE

2. TAG

- an den Enden des Gesimses ist das Endstick in der Form des Buchstaben L aufzukleben und auf-
zuschrauben. So wird auch im Falle verfahren, wenn das Gesims mit einem Blindstopfen abgeschlos-
sen ist.

Im Falle, dass man fur die Direktbeleuchtung das Deckglas (perspex) in einem Stuck benutzt, kann
man an den Enden kein L-Profil benutzen, weil es nicht maglich ware, das Glas aufzusetzen

ECO-DOESISI
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2. DEN

= Montaz elektrickych wjzbroji
— - - nejdrive prisroubujte el. vyzbroj pro piFimé osvétleni. Sroub zajistéte matkou s podlozkou. NIKDY
o CZ NEPOUZIVEJTE VRUTY! Jednotlivé &asti vzajemné propojte konektory. Na jednom konci takto sestavenych
il — el. vyzbroji je pripojovaci kabel se svorkovnici. Zde Fimsu opatrné provrtejte, abyste mohli protahnout kabel
//- primého osvétleni, zapojte. Pozor! Vrtejte velmi opatrné, abyste neposkodili Fimsu !

2nd DAY

Electric equipment montage

E N - screw down the direct lighting equipment first, use a washer with a nut. NEVER USE WOOD SCREWS! Con-
nect all equipments using connectors. There is a cable with a cable box on one end - drill a hole in the cornice}

here to pull the cable for direct lighting through and connect this cable. Drill very carefully not to damage the

cornice !

2. TAG

Montage der Elektroausriistungen

- Zuerst ist die Elektroausrustung fur die Direktbeleuchtung anzuschrauben. Die Schraube ist mittels einer Mutter
DE mit Unterlegscheibe abzusichern. NIEMALS SIND HOLZSCHRAUBEN ZU BENUTZEN! Einzelteile sind gegenseitig mit-
tels Stecker durchzuschalten. An einem Ende der so erstellten Elektroausristungen ist der Anschlusskabel mit der
Klemmleiste. Hier ist das Gesims vorsichtig durchzubohren, damit der Kabel von dem unteren Lichten durchzuzieher
ist. Kabel ist anzuschlieBen. Vorsicht! Bohren Sie sehr vorsichtig, damit Sie das Gesims nicht beschadigen !

2. DEN

vV

AL

bl
T

SRS

j]::\?@._.__l»?ﬁ
\\\\\\\

—
)

A
// CZ - el. vyzbroj pro nepiimé osvétleni poloZte na dno Fimsy. Po propojeni viech &asti el. vyzbroje
L konektory a pripojeni svorkovnice do el. sité nasadte svételné zdroje. MontaZz smi provadét pouze
1 - kvalifikovana osoba dle platnych predpist
L
= —
_—
P 2nd DAY
/
R - /_ E N -put the equipments for the indirect lighting into the cornice. After all the equipments are connected
" - together and the cable box is connected to the electrical network you can install the light sources.
. =~ - The installation, removal and maintenance can only be made by a competent and skilled person
= —
- 2. TAG
— ’
;/ = DE - Elektroausrustung fur die Indirektbeleuchtung ist auf den Boden des Gesimses zu legen.
Lo~

Nach der Durchschaltung aller Teile der Elektroausrustung mittels Stecker und nach dem Anschluss
/I 7 der Klemmleiste an das Stromnetz sind die Lichtquellen zu installieren.
Montage darf nur eine qualifizierte Person nach gultigen Vorschriften durchfthren!

: 2. DEN

Montaz dolniho skla
' : Z - sklo zkratte tak, Ze obracenou stranou zalamovaciho noZe narusite plexi a prebytecnou cast
odlomite. Pripadné nerovnosti zabruste pilnikem

J

2nd DAY

Bottom glass montage
E N - shorten the plexiglass scoring a line with a knife — break the surplus length off. The edge can be fileg
I and sanded

=~

2. TAG

Montage vom Unterglas

DE - Glas ist so zu verkurzen, dass man mit der Ruckseite eines Abbrechmessers Plexi verletzt.
- der Uberflussige Teil ist abzubrechen. Eventuelle Unebenheiten sind mittels eines

Pfeilers abzuschleifen

0

' 2. DEN

CZ - gelovym vtefinovym lepidlem prilepime dilatacni pasek. Gel naneseme na polovinu Sitky dilatacni
pasky a prilepime na osu plexi

- dilataéni pasku lepime vZdy po 1 kuse na 1 dil plexi

- plexi vloZime mezi kovové listy

2nd DAY

E N - cement a dilatation strip using a gel cyanoacrylate glue
- insert the plexiglass in between the metal rails

2. TAG

DE - mittels eines Sekundenklebstoffs ist das Ausdehnungsband aufzukleben.
- Plexi ist zwischen Metallleisten einzulegen

19 e

E : D — D | —— | E I  1spol s.r.o.,nerudova 36, 37004 ¢&. budgjovice(CZ) eco-design@eco-design.eu, www.eco-design.eu




POSTUP MONTAZE TYPY
INSTALATION GUIDE TYPES KAPPA, LAMBDA strana 6

MONTAGEVORGANG TYPEN page

2. DEN

CZ Montaz dolniho skla v rohu

- pokud Fimsa v rohu nesvira pravy thel, je nutné objednat delSi dilataéni pasku a ta se upravi na
miste
- po dokonéeni Fimsu zbavte necistot vysavacem

2nd DAY

/

E N Bottom glass corner montage

P - when the cornice angle in the corner is not S0 deg., a longer dilatation strip must be ordered and
adjusted in situ

- clean the cornice inside with a vacuum cleaner

sklo zasuneme
insert the glass 2. TAG
Glas ist hinein zu schieben

DE Installation vom Unterglas in der Ecke

]
- wenn das Gesims in der Ecke den rechten Winkel nicht einschlieBt, ist ein langerer Ausdehnungs-
{ ! das Gesims in der Ecke d hten Winkel nicht einschliet, i in lang Ausdehnung
2 O v band zu bestellen, das vor Ort aufbereitet wird.

- nach der Fertigstellung ist das Gesims mittels eines Staubsaugers von Verunreinigungen zu befreiery

UDRZBA

CISTENI SVITIDLA
CZ - Gistou houbou a vlaZnou vodou se saponatem, oplachnout pouze vodou a setfit €istou novou houbou
- osusit Cistou bilou savou latkou
- vnitiek Fimsy lze opatrné vysavat pomoci kartaového nastavce

e . SERVICE
| !

- CLEANING
—J‘Hl EN - use a clean sponge, tepid water and some mild detergent
|

\! . N .
W \V - then rinse with water and use the sponge again when necessary
| .
= U —H - dry using a clean cloth
] - the cornice can be cleaned inside with a vacuum cleaner w. a brush extension

SERVICE

REINIGUNG DER LEUCHTE
DE - mit einem sauberen Schwamm und lauem Wasser mit Haushaltsreiniger, nur mit \Wasser abspulen,
und mit einem reinem neuen Schwamm abwischen
- mit reinem weiBen saugfahigem Stoff abtrocknen
- das Innere des Gesimses ist mittels des Burstenaufsatzes vorsichtig auszusaugen

CZ

EN

DE

CZ

EN

DE
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